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Zastosowanie 

Cz^stosciomierz cyfrowy typ PFL-23 sluzy do pomiaru cz§stotli- 
wosci przebiegow okresowych. 

Pr-zyrz^d moze rowniez sluzyc jako arodlo napi^cia o cz$stotli- 
wosciach wzorcowych: 10 MHz, 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 

100 Hz, 10 Hz, ’ 1 Hz. 

Cz^stosciomierz mozna sterowac napi^ciem o cz^stotliwosci 3 MHz 
z wzorca zewn§trznego . Przyrz^d jest wykonany na ukladach. sca- 
lonych. TTL. 

££ 2 ®_£echniczne 

Pomiar cz§stotliwosci 
Zakres pomiaru 
cz§stotliwosci 

Czas pomiaru 
Dokladno&c pomiaru 



Napi^cie wejsciowe 

Impedancja wejsciowa 
Wewn§trzny wzorzec cz§stotliwosci 
Cz^stotliwosc 
Stabilnosc cz$stotliwosci 

Temperaturowy wspolczynnik 
cz^stotliwosci 

Na zyczenie odbiorcy moze bye wbudowany wysokostabilny gene- 
rator wzorcowy typ PGN-5A. 

Zewn^trzny wzorzec cz^stotliwosci 



3' MHz 

- 1 * 10 5 /dob§ 
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± 5 • 10 /°C 



f Y = 10 Hz - 23 MHz 



t„ = 
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0,01 s, 0,1 s, 1 s, 
10 s 

± _L iAfis . £ 

t p f w x 



^ w - dokladnosd podstawy 
w czasu 



S, 0 = 50 mV - 50V 



E,„„> 100 kOm !| C„jST 40 pF 



Cz^stotliwosc 
Napi§cie wejsciowe 



5 MHz 

0,3 - 2,5 V 
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Opornosc wegsciowa 
Wyjscie cz^stotliwosci wzorcowych 
Cz§stotliwosei. wzorcowe 

Hapi?cie wy jsciowe 
Licznik 

Po^emnosc licznika 

Wskaznik stanu 
licznika 

Czas odczytu wyniku pomiaru 



Zakres temperatury otoczenia 
Hapi§cie zasilaj^ce 
Pobor mocy: 



5^1 kOM 

10 MHz, 1 MHz, 100 kHz, 

10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 

10 Hz, 1 Hz 

>2 Vp-p 

10^-1 /6 dekad licz^cych/ 

dekadowy wskaznik jednopo- 
ziomowy z lampami cyfrowymi 
typu Hixie 

0,2 s - 7 s regulowany 
plynnie-przy automatycznym 
kasowaaiu 

dowolny - przy r§cznym ka- 
sowaniu wyniku poprzednie- 
go pomiaru 

+ 10°C - + 45° C 

220 V ± 10%; 50 Hz 

ok, 30 VA, 



Hr 

kata- 

logu 


Hazwa 

przyrz^du 


typ 


Wymiary w mm 


Ci^zar 
w kG 


szer . 


gl§b. 


vvy s . 




Cz^stosciomierz 

cyfrowy 


PFL-23 


' 380 


310 


100 
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Zaklad zastrzega sobie prawo zmian danych technic znych po opra- 
cowaniu protobypu. 



